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TEMA 2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
 

En esta sesión abordaremos un nuevo tema, estamos seguros que te resultará interesante y 

que la información que te proporcionaremos te será útil en cualquier ámbito en el que te 

desenvuelvas. 

 

Cabe mencionar que le dedicaremos dos sesiones al tema de Medidas de prevención, el 

principal objetivo es que cuentes con tiempo suficiente para analizar y comprender la 

información que te proporcionaremos. 

 

Sin más preámbulo, comencemos. 

 

En el tema anterior conociste la teoría y las características del fuego. Ahora, a partir de las 

condiciones y propiedades fisicoquímicas de los materiales en un sitio de trabajo, podrás 

inferir un posible riesgo por fuego. 

 

El objetivo de este tema es conocer los factores y acciones que permiten prevenir y 

controlar los posibles riesgos de incendio a los que puede estar sometido un lugar. 

 

Medidas de prevención 
 

En el marco de la Gestión Integral del Riesgo, específicamente en lo que corresponde a 

las etapas de previsión, prevención, mitigación y preparación nos permiten establecer las 

acciones preventivas para disminuir los riesgos de un incendio. En esta sesión conocerás 

los principales agentes causales o factores que dan origen a un incendio, así como los 

procedimientos preventivos que se deben seguir en los centros de trabajo. 

 

Agentes causantes 
 

Después de que ocurre un incendio, muchas de las preguntas que surgen son 

encaminadas a encontrar las causas o agentes causales que dieron origen al siniestro. En 

este sentido, lo primero que se debe considerar es que desde el punto de vista de 

prevención de riesgos un incendio es un accidente. 

 

Alguna vez te has preguntado, ¿cómo se originan los accidentes? 

 

Es muy probable que muchas de tus respuestas estén relacionadas con que: 

 

 Una causa frecuente es la repetición de actos inseguros de las personas. 

 

 Las condiciones riesgosas permanentes en los lugares en que se trabaja, se 

transitan o se vive. 

 

Lo anterior se debe a que en un accidente los actos inseguros y las condiciones riesgosas 

permanentes son sin lugar a duda los indicadores concretos de que en cualquier 

momento se puede esperar que se produzcan accidentes; esto significa que los 

accidentes no son imprevisibles. 

 



 

Teniendo en cuenta lo anterior podrás preguntar desde el punto de vista de prevención 

de riesgos, ¿cuáles son las causas que dan origen a los incendios? 

 

Sin duda también serán muchas las causas que se te vienen a la mente, pero algo que no 

debes olvidar es que los incendios no son obra de la casualidad o de la mala suerte. En 

este sentido, el término incendio accidental se refiere a todos los incendios que no se han 

iniciado de forma deliberada o maliciosamente. 

 

Para ello, como primera medida de prevención debes tener en cuenta que: 

 

 Todo incendio tiene una causa que lo origina, ya sea de manera directa o 

inmediata. 

 Los incendios se pueden prevenir si primero se establecen las causas que lo 

producen. 

 

Sin embargo, lo importante es establecer que esas causas tienen su origen por actos 

inseguros de las personas o por condiciones inseguras del lugar. 

 

Pero, ¿por qué las personas cometen actos inseguros? o ¿por qué existen y no se corrigen 

las condiciones inseguras? En términos generales la respuesta a estas preguntas se resume 

en errores o fallas atribuibles a una persona, lo que se denomina factor humano, es decir, 

debemos considerar: si la persona que tiene encargada una tarea tiene el conocimiento 

suficiente, está dispuesto a realizarlo de la manera adecuada o tiene la capacidad 

requerida También existe el factor trabajo, el cual se refiere al desgaste anormal o el uso 

anormal del equipo, el diseño inapropiado de equipos de trabajo, el mantenimiento 

inadecuado de herramientas y equipo, las instalaciones defectuosas, la falta de 

protocolos que describan los procedimientos de trabajo, etcétera. 

 

En la siguiente gráfica podemos observar que en los lugares de trabajo y el hogar las 

causas que originan o incrementan el riesgo de incendio, en cierta medida dependen del 

uso que se hace de los materiales o equipos de trabajo. 

 

 
Furness, A. y Muckett, M. (2007). Gráfica de las causas más frecuentes de incendio [imagen]. Tomada de Introduction to 

Fire Safety Management. p. 137. 



 

http://www.dpu.ac.th/graduate/msbm/download.php?id=109&filename=109_Introduction_to_fire_safety_management.pd
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De acuerdo con la gráfica, las causas más comunes de los grandes incendios se deben a: 

 

1. Aparatos e instalaciones eléctricas 

2. Los fumadores y los materiales de los fumadores 

3. Chispas por fricción de materiales 

4. Cocinas, equipos de cocinas e instalaciones asociadas 

5. Los calentadores y sistemas de calefacción 

6. Reactivos en industria química y GLP (materiales peligrosos) 

7. Sistemas y gestión de residuos 

8. Otras causas significativas 

 

Si analizaste la gráfica podrás observar que la causa más común de incendios está 

relacionada con el uso de aparatos e instalaciones eléctricas en la industria y el hogar. Hay 

una variedad de factores que pueden causar un incendio y que está relacionado con la 

electricidad que fluye a través de los equipos e instalaciones, como, por ejemplo: en el caso 

del cableado, éste se calienta, se funde y puede incendiar materiales inflamables 

cercanos. Lo anterior lo puedes observar en los cables flexibles o en los centros de carga. 

Puede ser posible que en una serie de incendios se deba al uso indiscriminado de 

multicontactos y extensiones eléctricas de uso industrial, donde toda la cuerda del cable 

queda enredada entonces, el flujo de electricidad y la estanqueidad del cable impiden la 

disipación de calor que provoca un calentamiento y un fuego. 

 

Conexiones flojas. La corriente que fluye a través de los contactos, clavijas y conexiones 

eléctricas encuentra una resistencia al flujo de electricidad y genera calor, por lo que es 

posible que se produzca un incendio en la pared o en la parte posterior de una toma de 

corriente o enchufe, en una caja de conexiones de cableado en el techo, por encima de 

las luminarias o dentro de un tablero de interruptor, fusible o panel de consumidores. 

 

En un arco eléctrico o chispa generalmente ocurre cuando el aislamiento del cableado ha 

sido dañado por un factor externo, tal vez debido a una mala ubicación de la instalación 

eléctrica. Este deterioro en el aislamiento permite que los conductores de cobre en el 

interior del cable se toquen el uno al otro o simplemente hacen contacto con la carcasa 

metálica de un aparato. Una pequeña corriente fluirá desde el conductor vivo al cable 

neutro o tierra, o en el caso de un metal con la toma de tierra. La corriente será inicialmente 

muy pequeña para quemar un fusible o para activar el interruptor de circuito, pero debido 

a que el área de contacto es también muy pequeña, en uno hilos de alambre, el calor 

producido puede alcanzar temperaturas suficientemente altas para fundir o vaporizar 

metales como cobre, latón o de chapa metálica. La energía calorífica generada o liberada 

podría encender materiales combustibles en las proximidades e iniciar un incendio. 

 

El nulo o poco mantenimiento, así como el uso no autorizado de los sistemas eléctricos, 

componentes y equipos, la falta de controles y verificaciones formales e informales pueden 

ser directamente vinculados a las causas de los incendios en el lugar de trabajo. Se han 

sabido de incendios que han sido causados por plagas, por ejemplo, de ratas que se 

comen los cables eléctricos en los sótanos de los edificios, etcétera. 

 

Por otro lado, aun cuando los lugares de trabajo se han declarado por Ley como zonas 

para no fumadores y se prohíbe fumar dentro del inmueble, el número de incendios 

causados por los fumadores y sus materiales de fumar desechados se establecen como la 

segunda causa que origina un incendio. Se debe considerar que a menudo cuando se 



 

establece una prohibición de las prácticas arraigadas como el tabaquismo, las 

consecuencias son impulsar las prácticas informales prohibidas, resultando la zona de 

calderas, almacenes, baños y otros los lugares de poca afluencia utilizadas para dicha 

práctica, que si no se controla puede conducir a un mayor riesgo, sobre todo porque no 

existen acuerdos formales para la eliminación de los materiales para fumar. 

 

Con los ejemplos presentados sobre de las causas comunes que dan origen a un incendio 

te podrás dar una idea de los diferentes factores que lo originan. 

 

A continuación, se presentan las actividades a evaluar y las acciones que se deben 

consideran para prevenir un incendio. 

 

1.- Actividad a evaluar 

 

Estudiar la vulnerabilidad del edificio externa e internamente. 

 

Acción 

Observa el edificio y lo que sucede en su interior. Ten en cuenta las posibles formas en que 

los incendios podrían ser intencionados. Identificar los puntos vulnerables, tanto dentro 

como fuera del edificio y en las áreas externas dentro del perímetro del edificio. Además, 

ten en cuenta la zona en que se encuentra el negocio con el fin de evaluar la probabilidad 

de un ataque incendiario en el barrio. 

 

2.- Actividad a evaluar 

Identificar los riesgos de incendio, considerando las posibles fuentes de ignición, los 

materiales combustibles, los muebles o mobiliario y las características estructurales que 

podrían conducir a la propagación del fuego. 

 

Acción 

Un elemento clave de la evaluación del riesgo incendio es identificar y reducir en la medida 

que sea factible, las fuentes de ignición y materiales combustibles que están disponibles 

para una persona imprudente o mal intencionada o que desconozca el riesgo. Aunque se 

reconoce que estos no pueden ser eliminados por completo, se pueden tomar medidas 

para eliminar o reducir la amenaza (ver paso 4). Se debe tomar medidas para identificar 

los conductos no protegidos, los accesos, los prestadores de servicios y funciones similares. 

 

3.- Actividad a evaluar 

 

Identificar las personas que podrían provocar incendios deliberadamente: intrusos, 

visitantes y miembros del personal. Ten en cuenta también las personas que podrían verse 

afectadas. 

 

Acción 

Todo el personal debe recibir una formación adecuada con el fin de tener en cuenta el 

peligro de incendio y la amenaza que presenta para la vida y el empleo. Todo el mundo 

debe participar en simulacros de incendio y ser conscientes de la necesidad de ayudar a 

las personas con cualquier tipo de discapacidad. 

 

4.- Actividad a evaluar 

Eliminar, controlar o evitar la amenaza. 

 

Acción 



 

Siempre que sea posible, se debe tomar medidas para eliminar las posibles fuentes de 

ignición, líquidos inflamables y materiales combustibles del lugar. Siempre que sea posible, 

por ejemplo, se puede reemplazar un solvente inflamable con un no inflamable con 

propiedades similares. Se deben realizar chequeos de los locales al salir la última persona 

en la noche, especialmente cuando los contratistas han estado presentes. Una evaluación 

del riesgo de incendio debe llevarse a cabo y adoptar las medidas oportunas en caso 

necesario. 

 

5.- Actividad a evaluar 

Considerar si la seguridad existente es adecuada o necesita mejoras. 

 

Acción 

Asegurar que se dé el mejor uso posible a las medidas de seguridad existentes antes de 

considerar las instalaciones o procedimientos nuevos, complejos o costosos, como, por 

ejemplo: la protección del perímetro, el control de acceso, la detección de intrusos, la 

iluminación de seguridad, el Sistema de CCTV, etcétera. 

 

6.- Actividad a evaluar 

Considerar si la disposición de seguridad contra incendios vigente es adecuada o necesita 

mejoras. 

 

Acción 

Se puede hacer mucho, a menudo a bajo costo, para reducir la amenaza de incendios y 

limitar la expansión horizontal y vertical de un incendio; la separación y segregación del 

elemento clave permite la reducción de los daños causados por el fuego. Por ejemplo: la 

instalación de un sistema de alarma que indique la presencia de fuego, y que active los 

rociadores automáticamente para combatir el fuego. 

 

7.- Actividad a evaluar 

Asignar la categoría de riesgo y registrar los hallazgos. 

 

Acción 

La asignación de la categoría de riesgo no tiene por qué implicar fórmulas matemáticas 

complejas. Las categorías que pueden usarse son ordinario y alto establecido en la NOM-

002-STPS-2010 para cada parte de la instalación. Esto puede ser suficiente de acuerdo con 

los criterios que establece la misma NOM. 

 

8.- Actividad a evaluar 

Preparar un plan de continuidad de operaciones. 

 

Acción 

El plan de continuidad de la instalación debe tener un propósito claramente definido. Los 

miembros clave del personal deberán ser identificados y sus roles definidos. Las compañías 

externas deben estar disponibles en sus oficinas o puntos de contacto. Es necesario prever 

el bienestar del personal, así como medidas prácticas para garantizar la continuidad de 

operaciones. 

 

9.- Actividad a evaluar 

Llevar a cabo una revisión periódica de la evaluación. 

 

Acción 



 

Debe realizarse una evaluación periódica de la empresa cada que haya cambios 

significativos en el número de empleados, los materiales utilizados o el entorno del 

vecindario. 

 

Procedimientos de prevención 
 

Como te habrás dado cuenta, la prevención de un incendio implica entre otras cosas 

definir el riesgo en las instalaciones, contar con planes de emergencia, protocolos y 

procedimientos administrativos. Afortunadamente en la literatura encontraras muchos 

ejemplos de ello, como las especificaciones señaladas en el capítulo 7 de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad-prevención y protección contra 

incendios en los centros de trabajo, referente a las condiciones de prevención y protección 

contra incendios, de las cuales cabe resaltar lo siguiente. 

 

 Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran, 

tales como plantas, edificios o niveles. 

 

 Contar con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por áreas 

que lo integran, actualizado y colocado en los principales lugares de entrada, 

tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios para los trabajadores. 

 

 Elaborar un programa anual de revisión mensual de los extintores y vigilar que 

cumplan con las condiciones de operación. 

 

 Contar con el registro de los resultados de la revisión mensual a los extintores. 

 

 Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión y pruebas a los 

equipos contra incendio, a los medios de detección y, en su caso, a las alarmas de 

incendio y sistemas fijos contra incendio. 

 

 Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones 

eléctricas de las áreas del centro de trabajo, con énfasis en aquellas clasificadas 

como de riesgo de incendio alto. 

 

 Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones de 

gas licuado de petróleo o natural, con el fin de identificar y corregir condiciones 

inseguras que puedan existir. 

 

 Contar, en su caso, con la señalización que prohíba fumar, generar flama abierta o 

chispas e introducir objetos incandescentes, cerillos, cigarrillos o, en su caso, utilizar 

teléfonos celulares, aparatos de radiocomunicación, u otros que puedan provocar 

ignición por no ser intrínsecamente seguros, en las áreas en donde se produzcan, 

almacenen o manejen materiales inflamables o explosivos. Dicha señalización 

deberá cumplir con lo establecido por la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-

2002, o las que las sustituyan. 

 

 Contar con las medidas o procedimientos de seguridad para el uso de equipos de 

calefacción, calentadores, hornos, parrillas u otras fuentes de calor en las áreas 

donde existan materiales inflamables o explosivos, y supervisar que se cumplan. 

 



 

 Prohibir y evitar que se almacenen materiales o coloquen objetos que obstruyan e 

interfieran el acceso al equipo contra incendio, o a los dispositivos de alarma de 

incendio o activación manual de los sistemas fijos contra incendio. 

 

 Contar con rutas de evacuación, salidas normales o de emergencia que estén 

señalizadas en lugares visibles de conformidad con lo dispuesto por la NOM-026-

STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2011 o las que las sustituyan. 

 

¿Quieres saber más? 

 

Realiza la lectura de la NOM-026-STPS-2008 que puedes consultar en: 

 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-

026.pdf 

 

Realiza la lectura de la NOM-003-SEGOB-2011 que puedes consultar en: 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5226545&fecha=23/12 /2011 

 

Considerando el objetivo y los alcances de este curso, sólo se mencionan algunos de los 

factores que debes consideran para identificar y prever un riesgo de fuego, ya que 

corresponde a otros profesionistas con otro grado de especialidad y responsabilidad el 

cumplimiento estricto de las especificaciones en cuanto al desarrollo y diseño de los 

procedimientos que establece la Norma. 

 

En la tabla A.1 que se incluye en la NOM-002-STPS-2010 en el apéndice A, podrás observar 

cómo se determina el riesgo de incendio en un centro de trabajo a partir del concepto. 

 

 
 



 

En el punto 7.17 de la NOM 002 podrás ver cómo a partir de la clasificación del riesgo de 

incendio en el centro de trabajo se puede determinar la distribución de extintores de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 

1. Contar con extintores conforme a la clase de fuego que se pueda presentar. 

 

2. Colocar al menos un extintor por cada 300 metros cuadrados de superficie o 

fracción, si el grado de riesgo es ordinario. 

 

3. Colocar al menos un extintor por cada 200 metros cuadrados de superficie o 

fracción, si el grado de riesgo es alto. 

 

4. No exceder las distancias máximas de recorrido que se indican en la tabla 1, por 

clase de fuego, para acceder a cualquier extintor, tomando en cuenta las vueltas 

y rodeos necesarios. 

 

 

 
 

5. Los centros de trabajo o áreas que cuentan con sistemas automáticos de supresión 

podrán contar hasta con la mitad del número requerido de extintores que 

correspondan, de acuerdo con lo señalado en los incisos b y c, siempre y cuando 

tengan una capacidad nominal de al menos 6 kilogramos o 9 litros. 

 

6. Colocarlos a una altura no mayor de 1.50 m, medidos desde el nivel del piso hasta 

la parte más alta del extintor. 

 

7. Protegerlos de daños y de las condiciones ambientales que puedan afectar su 

funcionamiento. 

 

Como medida de prevención contra incendios en el trabajo los extintores deben estar 

situados, inspeccionados y probados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante; 

esto debe incluir una prueba anual y la inspección de una persona competente. Además, 

los extintores deben ser inspeccionados periódicamente para asegurarse que están en su 

lugar, llenos, en buen estado y que han sido probados dentro del plazo pertinente. 

 

Hemos llegado al final de la sesión, agradecemos el tiempo que nos brindaste. A 

continuación, realizarás un ejercicio de reforzamiento para que conozcas cuál es el dominio 

que tienes de los temas que se abordaron. 

 



 

Equipo preventivo                
 

Como parte de las medidas y procedimientos de prevención contra incendios, los equipos 

portátiles de extinción y los sistemas de redes de extinción nos permiten actuar ante un 

conato de fuego, pero para aprovechar los valiosos instantes iniciales en los cuales se 

puede controlar un incendio, los arreglos apropiados y razonables para la detección de 

incendios y dar la alarma son un elemento esencial que nos permite asegurar que las 

personas puedan evacuar con toda seguridad. 

 

Con respecto a las acciones preventivas que se deben considerar antes de la señal de 

alarma son: 

 

 Contar con un listado actualizado de las personas que trabajan en el sector a su 

cargo. 

 Resguardar los documentos que son de importancia para la empresa. 

 Determinar las zonas de seguridad. 

 

Asimismo, una vez activada la alerta de incendio, las primeras actividades que se sugiere 

realizar son: 

 

 Marcar al teléfono de emergencia. 

 

 Indicar que no deben correr ni regresar por ningún motivo al inmueble. 

 

 Dirigir al personal a las salidas de emergencia hasta la zona de seguridad. 

 

 En caso de humo, desplazar al personal agachado tan cerca del suelo como sea 

posible. 

 

 Se recomienda que el personal se cubra nariz y boca con una prenda mojada, 

esto ayudará a enfriar y filtrar los gases. 

 

 Los brigadistas deberán verificar que todo el personal haya evacuado, haciendo 

una rápida revisión de los lugares a cargo y cerrando a su salida las puertas, sin 

poner llave. 

 

 Dar prioridad en la evacuación a las personas con mayor exposición al riesgo, 

como niños, adultos mayores, discapacitados y mujeres embarazadas. 

 

 Comunicar al coordinador general que el lugar ha sido evacuado. 

 

 Solicitar ayuda en caso de que existan heridos. 

 

 Pasar lista en la zona de seguridad para verificar que el personal se encuentre 

presente, informando de esto al coordinador general. 

 

Sistemas de detección y alarma 
 

En algunos casos, en las pequeñas instalaciones los sistemas de alarma se reducen a 

depender únicamente de los ocupantes de detectar un incendio y dar la alarma a otros 

verbalmente y de esta manera se puede decir que se alcanza un nivel razonable de 

seguridad para los ocupantes, en tanto que para los locales un poco más grandes con 



 

una alarma de incendio de activación eléctrica accionada mediante pulsadores se 

puede alertar al personal y equipos o brigadas de respuesta. Sin embargo, para los 

espacios más grandes o donde los ocupantes o responsables desean proporcionar un 

mayor nivel de seguridad se utilizará algún tipo de sistema automático, en este caso, la 

instalación de un sistema automático que detecte y active la alarma aumentando 

significativamente y brindando la posibilidad de salvar la vida y proteger los equipos y 

edificios. Este tipo de sistemas los observamos en los establecimientos comerciales donde 

es posible que los incendios se produzcan en momentos en que los edificios están 

cerrados. 

 

Tipos de detección automática de incendios y sistemas de alarma 

 

Los sistemas de alarma contra incendios que se instalan en los inmuebles tienen como 

objetivo emitir una señal que llame la atención de las personas para que evacúen el lugar 

y así salvaguardar su vida y sus bienes. 

 

En la siguiente tabla se presentan algunos de los tipos de detección disponibles, su 

propósito principal y las áreas del inmueble donde pueden ser instalados. Los sistemas de 

alarma y de detección de incendios se clasifican de acuerdo con el propósito, su método 

de funcionamiento y finalidad. 

 

 

  Propósito 
Lugar donde se 

instala el sistema 

Tipo de 

activación 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Proporcionar un medio de 

comunicación ante la 

presencia de un incendio 

Lugares pequeños 

de bajo riesgo 
Manual 

Avisar lo más pronto posible del 

fuego con el fin de lograr el 

tiempo disponible para el 

escape 

A lo largo de todas 

las áreas del edificio 
Automático 

Dar alerta temprana de 

incendios en determinadas 

áreas de nivel de peligro de 

incendio o de alto riesgo de 

incendio 

Instalado sólo en 

partes definidas del 

edificio 

Automático 

Dar aviso de incendio en una 

fase suficientemente 

temprana para que todos los 

ocupantes, sin excepción, 

salgan de la habitación donde 

se originó el fuego 

Instalado sólo en 

partes definidas de 

la construcción 

  

Automático 

Proporcionar la advertencia 

de humo dentro de las vías de 

evacuación 

Las partes de las 

vías de escape que 

comprende las 

zonas de 

Automático 



 

Sistemas de 

detección de 

incendios 

diseñados para 

la protección de 

la vida 

  

circulación y los 

espacios de 

circulación 

Ubicar los detectores para 

satisfacer el objetivo de 

seguridad específico de fuego, 

diferente a los señalados 

Áreas protegidas 

específicas 

  

Automático 

  

  

Sistemas que se 

proporcionan 

para la 

protección de la 

propiedad 

  

Reducir al mínimo el tiempo 

entre el encendido y la llegada 

de los bomberos 

A lo largo de todas 

las áreas del edificio 
Automático 

Dar la alerta temprana en las 

zonas en las que el riesgo a la 

propiedad o la continuidad del 

negocio del fuego es alta 

En ciertas épocas 

del edificio 
Automático 

 

No debes olvidar que las alarmas automáticas se activaran de acuerdo con el tipo de 

detector utilizado, el cual activa la alarma a partir de la aparición de un producto de la 

combustión o cambios físicos en el ambiente. 

 

En este sentido, los detectores de incendio se clasifican en: 

 

 Humo 

 Calor 

 Gases de combustión 

 Flama 

 Otros tipos que identifican algún indicador de fuego 

 

Recordando el alcance del curso, te sugerimos revisar la guía de referencia IV de la NOM-

002-STPS-2010, la cual informa acerca de algunos detectores y los factores a considerar 

para su selección, así como el lugar más adecuado para su colocación. 

 

Adicionalmente a la activación de la alerta de fuego, los sistemas de detección permiten 

la activación manual o automática de sistemas de extinción, como redes con rociadores 

de agua los cuales serán tratados en el próximo capítulo. 

 

Revisa el video Detectores de incendio para profundizar en el tema que 

puedes consultar en: 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lByfWSxVw-

E 
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